
F21/T2 FF
<20mg/kg MS

F21/T2 P3
1100mg/kg MS

Limite technique mur 
mitoyen

F23/S5 FF
170mg/kg MS

T4 P2
480mg/kg MS

T4 FF
89,7mg/kg MS

T4 P4
830mg/kg MS Limite 

technique voirie T5 P4
2200mg/kg MS

Limite technique voirie

T5 FF
480mg/kg MS

T5 P3
430mg/kg MS

T19 FF
470mg/kg MS

T19 P4
100mg/kg MS

T19 P1
<20,0mg/kg MS

T19 P2bis
94,4mg/kg MS

T19 P3
1600mg/kg MS

Limite technique voirie

F19 P3
180mg/kg MS

F19 FF
200mg/kg MS

F19 P2
53,8mg/kg MS

F19 P1
190mg/kg MS

F19 FFbis
250mg/kg MS

F19 P4bis
88,5mg/kg MS

F10 P3
<20mg/kg MS

F10 FF
58,8mg/kg MS

F10 P2
390mg/kg MS

F10 P4
<20mg/kg MS

F10 P4Ter
710mg/kg MS

Limite technique mur mitoyen

F10 FFbis
265mg/kg MS

F10 P1Ter
<20mg/kg MS

F10 P2
80,8mg/kg MS

COLAS FRANCE – TERRITOIRE OUEST

CELLULE RÉHABILITATION - DÉPOLLUTION
ET VALORISATION DES SOLS20220330_Nord Gare Vannes - Résultats analyses parois et FF - mailles pollution diffuse

Chantier Nord Gare Vannes - Résultats d'analyses sur les parois et fonds de fouille suite terrassement complémentaire du 25 mars 2022 des mailles de pollution diffuse - valeurs obtenues sur le critère HCT C10-C40 (en mg/kg MS)

Valeurs ISDI

Pollution diffuse 
résiduelle mais limite 
technique

Limite purges du 
25 mars 2022


