Principales conclusions de l’ADEME sur le suivi des eaux souterraines de 2013 à 2015 
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des PCB) ;

La nappe superficielle est par contre contaminée sur une grande partie du site,
notamment au droit des anciens ateliers et zones de stockage (valeurs maximales
respectivement de 2,8 et 3,5 ug/l pour la somme des PCB), ce qui confirme les
résultats des études antérieures concernant la contamination des sols. Cette
contamination de la nappe superficielle s’étend, hors du site, sur la parcelle SB40, et
rue Delbos face au site (valeurs maximales respectivement de 0,97 et 1,8 pg/l pour la
somme des PCB).

Les autres polluants identifiés dans les eaux souterraines (dans la nappe
superficielle) sont les chlorobenzénes (jusqua 11 mg/l), les BTEX (valeur maximale
de 62 ugll en benzéne), et des traces localisées de trichloroéthyléene et
tétrachloroéthylene.

Les nouveaux points d’eau réalisés ont confirmé Ia faible perméabilité des terrains
sous le site — et notamment des argiles vasardes — et le faible gradient de la nappe,
ce qui constitue un contexte défavorable a la migration de la pollution sur de grandes
distances.

Le drain identifié sous la rue Delbos ne parait pas étre un vecteur de pollution vers
Fextrémité de la rue : seules des traces occasionnelles de PCB sont observées dans
le point situé & 75 m en aval du site dans I'axe de la rue Delbos (Pz10), et le point qui
capte la nappe superficielle dans cette zone (Pz11) n’a jamais été contaminé sur la
période 2013 - 2015.

Malgré lassez grande hétérogénéité de Iétat de contamination des aquiféres
superficiel et « profond », on observe globalement une amélioration de I'état qualitatif
des eaux souterraines a 'extérieur du site sur la période 2002 — 2015 (en dehors du
Pz6, situé a 2 m a l'est du site SREE, et des piézométres 8 et 9, a 4 m au nord du
site dans la rue Delbos). Cette évolution générale s'accompagne de fluctuations
annuelles ou inter-saisonniéres importantes.

Les derniéres campagnes d’analyses n'ont pas apporté de constats nouveaux
concernant I'état qualitatif des eaux souterraines, les mécanismes de migration dans
Fenvironnement du site, et les risques pour les usagers : le schéma conceptuel
proposé dans le Compte-Rendu d’Intervention Terminé transmis en septembre 2013
suite a I'établissement du Plan de Gestion est donc conservé dans son principe
général.

Par ailleurs, les derniers éléments acquis ne sont pas de nature a modifier les
propositions faites concernant les sols, ou & envisager de nouveaux scénarios. Par
contre, ils confirment la nécessité, d'une part de gérer les sources de pollution, pour
supprimer toute remobilisation des polluants vers la nappe lors d’épisodes pluvieux
ou piézométriques, et d'autre part d'intégrer, dans la gestion des sols, la collecte et le
traitement des eaux qui pourraient apparaitre lors du décaissement des terres
polluées.

Les campagnes de suivi des eaux souterraines ont conduit a identifier deux zones de
pollution des eaux souterraines :
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